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SSAKI MEDYCZNE | ’

INHALATORY

Przed uzyciem zapoznaj sie z fresciqg instrukcji uzywania
i etykietq bqgdz skonsultuj sie z lekarzem, gdyz ten wyrob
medyczny moze nie byc odpowiedni dla Ciebie

ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl
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ZASTOSOWANIE

Laryngologia
Opieka domowa
Sala / Oddziat
Tracheotomia

o

-
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C€ 0123

NEW ASPIRET, ssak do odsysania ptynéw ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u oséb dorostych i dzieci.
Przeznaczony do leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej. Urzgdzenie wyposazone w manometr oraz regulator
podcisnienia (bar i kPa), tatwe w przenoszeniu i proste w obstudze. Obudowa wykonana z wysokiej jakosci tworzywa
odpornego na wysokg temperature i uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE OPCJONALNIE
- Butla z poliweglanu 11 z zaworem zabezpieczajgcym - Stojak na 5 kétkach z hamulcami (27731)
przed przepetnieniem - Torba transportowa (SP0207)

- Komplet drendw silikonowych (autoklawowalne)
- tgcznik stozkowy @ 8-9-10 mm

- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy

- Cewnik CH20

- Przewdd zasilajgey

PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa bezolejowa i bezobstugowa pompa ttokowa
Zasilanie 220-230 V / 50-60 Hz

Klasyfikacja ISO 10079-1 wysokie podci$nienie / niski przeptyw
Maksymalne podcisnienie (regulowane) -0.75 bar -75 kPa -563 mmHg

Maksymalny przeptyw 151/min

Poziom hatasu 59,6 dB

Cykl pracy praca ciggta
Stopien ochrony IP P21

Waga 2,95 kg (ze wszystkimi akcesoriami)

Wymiary 19x23x15¢cm

Miejsce produkciji Wtochy

| - mm
MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Wtochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22

ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl
05-120 Legionowo wersja 01/2021 PN-EN ISO 13485
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ZASTOSOWANIE

Laryngologia
Opieka domowa
Sala / Oddziat

Tracheotomia

C€ 0123

NEW ASKIR 20, ssak do odsysania ptyndw ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u oséb dorostych i dzieci.
Przeznaczony do mniejszych zastosowan chirurgicznych, leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej. Urzgdzenie
wyposazone w manometr oraz regulator podcisnienia (barikPa), tatwe w przenoszeniu i proste w obstudze. Obudowa
wykonana z wysokiej jakosci tworzywa odpornego na wysokg temperature i uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE OPCJONALNIE

- Butla z poliweglanu 11 (opcjonalnie 2I) zzaworem - Stojak na 5 kétkach z hamulcami (27730)
zabezpieczajgcym przed przepetnieniem - Torba transportowa (SP0207)

- Komplet drendw silikonowych (autoklawowalne) - Mozliwo$¢ stosowania wktaddw jednorazowych

- tgcznik stozkowy @ 8-9-10 mm FLOVAC (31843, 31848, 31841, 31846)

- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy

- Cewnik CH20

- Przewdd zasilajgey

PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa bezolejowa i bezobstugowa pompa ttokowa
Lasilanie 220-230 V / 50-60 Hz

Klasyfikacja ISO 10079-1 wysokie podci$nienie / niski przeptyw
Maksymalne podcisnienie (regulowane) -0.75 bar -75 kPa -563 mmHg

Maksymalny przeptyw 16 1/min

Poziom hatasu 60,5 dB

Cykl pracy praca ciggta
Stopieh ochrony IP P21

Waga 3,49 kg (ze wszystkimi akcesoriami)

Wymiary 35x18x21 cm

Miejsce produkciji Wtochy

| - mm
MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Wtochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22

ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl
05-120 Legionowo wersja 01/2021 PN-EN ISO 13485
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ZASTOSOWANIE

Endoskopia
Gastrologia
Chirurgia ogdéina
Opieka domowa
Weterynaria
Tracheotomia
Potoznictwo

Sala / Oddziat

| - mm
MADE IN ITALY

C€ 0123

NEW ASKIR 30, ssak do odsysania ptyndw ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osdb dorostych i dzieci.
Wskazany dla pacjentéw po tracheotomii. Przeznaczony do mniejszych zastosowan chirurgicznych, leczenia
pooperacyjnego oraz opieki domowej. Urzgdzenie wyposazone w manometr oraz regulator podcisnienia (bar i kPal),
tatwe w przenoszeniu i proste w obstudze. Obudowa wykonana z wysokiej jakosci tworzywa odpornego na wysokg
temperature i uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE OPCJONALNIE

- Stojak na 5 kdtkach z hamulcami (27730)

- Torba transportowa (SP0207)

- Mozliwo$¢ stosowania wktaddw jednorazowych
FLOVAC (31843, 31848, 31841, 31844)

- Butla z poliweglanu 11 (opcjonalnie 2I) zzaworem
zabezpieczajgcym przed przepetnieniem

- Komplet drendw silikonowych (autoklawowalne)

- tgcznik stozkowy @ 8-9-10 mm

- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy

- Cewnik CH20

- Przewdd zasilajgey

PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa
Lasilanie
Klasyfikacja ISO 10079-1
Maksymalne podcisnienie (regulowane)

bezolejowa i bezobstugowa pompa ttokowa
220-230 V / 50-60 Hz

wysokie podci$nienie / niski przeptyw

-0.80 bar -80 kPa -600 mmHg

Maksymalny przeptyw 40 1/min

Poziom hatasu 60,5 dB

Cykl pracy praca ciggta

Stopieh ochrony IP P21

Waga 4,15 kg (ze wszystkimi akcesoriami)
Wymiary 35x18x21 cm

Miejsce produkcii Wtochy

Producent: CA-MI (Wtochy)

ANMER

ul. Zygmuntowska 9

biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
www.anmer.pl / www.mediconline.pl

05-120 Legionowo
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PN-EN ISO 13485



NEW ASKIR 30 Proximity PR NIJ1I=m]

m 1t 7ASTOSOWANIE

N Endoskopia

Gastrologia
Chirurgia ogdéina
Opieka domowa

Weterynaria

Tracheotomia

Potoznictwo

Sala / Oddziat

C€ 0123 MADE IN ITALY

NEW ASKIR 30 Proximity, ssak do odsysania ptyndw ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osdb dorostych i dzieci.
Wskazany dla pacjentéw po tracheotomii. Przeznaczony do mniejszych zastosowan chirurgicznych, leczenia
pooperacyjnego oraz opieki domowej. Urzgdzenie wyposazone w manometr oraz regulator podcisnienia (bar i kPal),
tatwe w przenoszeniu i proste w obstudze. Obudowa wykonana z wysokiej jakosci tworzywa odpornego na wysokg
temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Proximity: ssak wyposazony w dodatkowy wtgcznik bezdotykowy pozwalajgcy wtgczy¢ lub wytgczy¢ ssak zblizajgc
dton do panelu sterujgcego bez koniecznosci dotykania. Funkcja ta zapewnia wiekszg higiene pracy.

AKCESORIA W ZESTAWIE OPCJONALNIE

- Butla z poliweglanu 11 (opcjonalnie 21) zzaworem - Stojak na 5 kdtkach z hamulcami (27730)
zabezpieczajgcym przed przepetnieniem - Torba transportowa (SP0207)

- Komplet drendw silikonowych (autoklawowalne) - Mozliwo$¢ stosowania wktaddw jednorazowych

- tgcznik stozkowy @ 8-9-10 mm FLOVAC (31843, 31848, 31841, 31844)

- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy

- Cewnik CH20

- Przewdd zasilajgey

PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa bezolejowa i bezobstugowa pompa ttokowa \
Zasilanie 220-230 V / 50-60 Hz I ’f&
Klasyfikacja ISO 10079-1 wysokie podci$nienie / niski przeptyw £
Maksymalne podcisnienie (regulowane) -0.80 bar -80 kPa -600 mmHg _—
Maksymalny przeptyw 40 1/min

Poziom hatasu 60,5 dB

Cykl pracy praca ciggta

Stopieh ochrony IP P21

Waga 4,16 kg (ze wszystkimi akcesoriami)

Wymiary 35x18x21 cm

Miejsce produkcii Wtochy

T

Producent: CA-MI (Wtochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22

ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl
05-120 Legionowo wersja 01/2021 PN-EN ISO 13485




NEW ASKIR 230/12VBR  IaNYII=®m]

wewnetrzny 2 ZASTOSOWANIE
akumulator

Oddziat ratunkowy

Opieka domowa
Transport pacjenta
Sala / Oddziat

&

Tracheotomia

Weterynaria

C€ 0123

New Askir 230/12V BR, ssak do odsysania ptyndw ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u oséb dorostych i dzieci.
Przeznaczony do mniejszych zastosowan chirurgicznych, leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej. Wyposazony
w manometr oraz regulator podci$nienia (bar i kPa). Urzgdzenie posiada elektroniczny system zarzgdzania energiq,
ktéry monitoruje stan natadowania akumulatora oraz taduje go podczas pracy z sieci ~230V. Kontrolka na panelu
sygnalizuje kiedy ssak korzysta z akumulatora oraz sygnalizuje stan jego natadowania. Ssak jest lekki w przenoszeniu i
tatwy w obstudze. Obudowa wykonana z wysokie] jakosci tworzywa odpornego na wysokg temperature oraz
uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE OPCJONALNIE

- Adapter 12V do podtgczenia w samochodzie - Stojak na 5 kétkach z hamulcami (27730)

- Lasilacz zewnetrzny i tadowarka ~230V - Torba transportowa (SP0207)

- Wewnetrzny akumulator (12V/4A) - Mozliwo$¢ stosowania wktaddw jednorazowych
- Butla z poliweglanu 11 (opcjonalnie 21) zzaworem FLOVAC (31843, 31848, 31841, 31844)

zabezpieczajgcym przed przepetnieniem
- Komplet drendw silikonowych (autoklawowalne)
- tgcznik stozkowy @ 8-9-10 mm
- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy

- Cewnik CH20

PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa bezolejowa i bezobstugowa pompa ttokowa

Lasilanie z sieci 230V/ 50-60 Hz - 100 VA 1 iy
z wewnetrznego akumulatora 12V/4A “";‘Z}
w samochodzie z gniazdka 12V s

Czas pracy z baterii 80 minut praca / 240 minut tadowanie

Klasyfikacja ISO 10079-1 wysokie podci$nienie / niski przeptyw

Maksymalne podcisnienie (regulowane) -0.75 bar -75 kPa -563 mmHg

Maksymalny przeptyw 161/min

Poziom hatasu 63,0 dB

Cykl pracy praca ciggta

Stopieh ochrony IP IP21

Waga 4,55 kg (ze wszystkimi akcesoriami)

Wymiary 35x18x21 cm

Miejsce produkciji Wtochy Producent: CA-MI (Wtochy)

ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22

ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl
05-120 Legionowo wersja 01/2021 PN-EN ISO 13485
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wewnetrzny 2 ZASTOSOWANIE
akumulator

Oddziat ratunkowy
Opieka domowa

Transport pacjenta

Sala / Oddziat

Tracheotomia

Weterynaria

C€ 0123

ASKIR 36BR, ssak do odsysania ptyndw ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osdb dorostych i dzieci.
Przeznaczony do mniejszych zastosowan chirurgicznych, leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej. Wyposazony
w manometr oraz regulator podcisnienia (bar i kPa). Urzgdzenie posiada elektroniczny system zarzgdzania energiq,
ktéry monitoruje stan natadowania akumulatora oraz taduje go podczas pracy z sieci ~230V. Kontrolka na panelu
sygnalizuje kiedy ssak korzysta z akumulatora oraz sygnalizuje stan jego natadowania. Ssak jest lekki w przenoszeniu i
tatwy w obstudze. Obudowa wykonana z wysokiej jakosci tworzywa odpornego na wysokg temperature oraz
uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE OPCJONALNIE

- Adapter 12V do podtgczenia w samochodzie - Stojak na 5 kétkach z hamulcami (27730)

- Lasilacz zewnetrzny i tadowarka ~230V - Torba transportowa (SP0207)

- Wewnetrzny akumulator (12V/4A) - Mozliwo$¢ stosowania wktaddw jednorazowych
- Butla z poliweglanu 11 (opcjonalnie 2I) zzaworem FLOVAC (31843, 31848, 31841, 3184¢)

zabezpieczajgcym przed przepetnieniem
- Komplet drendw silikonowych (autoklawowalne)
- tgcznik stozkowy @ 10-11-12 mm
- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy

PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa bezolejowa i bezobstugowa pompa ttokowa

Lasilanie z sieci 230V/ 50-60 Hz - 100 VA 1 iy
zwewnetrznego akumulatora 12V/4A v’;}
w samochodzie z gniazdka 12V |

Czas pracy z baterii 60 minut praca / 240 minut tadowanie s

Klasyfikacja ISO 10079-1 wysokie podci$nienie / niski przeptyw

Maksymalne podcisnienie (regulowane) -0.80 bar -80 kPa -600 mmHg

Maksymalny przeptyw 36 1/min

Poziom hatasu 65,5 dB

Cykl pracy praca ciggta

Stopieh ochrony IP P21

Waga 5,31 kg (ze wszystkimi akcesoriami)

Wymiary 35x18x21 cm

Miejsce produkciji Wtochy Producent: CA-MI (Wtochy)

ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22

ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl
05-120 Legionowo wersja 01/2021 PN-EN ISO 13485
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Oddziat ratunkowy

Opieka domowa

Transport pacjenta

T R 7 Sala / Oddziat
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fcam |
Ambulans

wewnetrzny |

akumulator

C€ 0123 s = $

ASKIR 118WM, ssak przeznaczony do ambulanséw pogotowia ratunkowego i transportu chorych. Wyposazony w
podswietlany wyswietlacz do odczytu parametréw oraz przyciski sensorowe do precyzyjnego ustawienia wartosci
podcisnienia. Ssak dziata w sposdb inteligentny, czyli samodzielnie kontroluje site odsysania zwiekszajgc jg w chwili
przytozenia koncoédwki do miejsca zabiegu. Dzieki temu lepiej wykorzystuje akumulator oraz minimalizuje poziom hatasu.
Wyposazony w: forbe, uchwyt zasilajgcy do mocowania w karetce, przetestowany dynamicznie zgodnie z normg
EN 1789: 2007, wytrzymujgcy przecigzenie do 10G. Ssak posiada dodatkowq funkcje bezdotykowego wtgczenia i
wytgczenia urzgdzenia. Wystarczy zblizy¢ dton do czujnika, nie trzeba dotykac wigcznika.

AKCESORIA W ZESTAWIE OPCJONALNIE
- Uchwyt zasilajgey z atestem przecigzenia do 10G - Mozliwo$¢ stosowania wktaddw jednorazowych
- Lasilacz zewnetrzny i tadowarka ~230V FLOVAC (31843, 31848, 31841, 31846)

- Wewnetrzny akumulator LI-ION

- Torba do przenoszenia

- Wigcznik dotykowy oraz witgcznik bezdotykowy Proximity

- Butla z poliweglanu 11 z zaworem zabezpieczajgcym
przed przepetnieniem

- Komplet drendw silikonowych (autoklawowalne)

- tgcznik stozkowy @ 10-11-12 mm

- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy

PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa bezolejowa i bezobstugowa pompa ttokowa
Zasilanie z sieci 230V/ 50-60 Hz
z wewnetrznego akumulatora LI-ION 14.8V/5.2A

$cienny uchwyt zasilajgey

Czas pracy z baterii 70 minut praca / 360 minut tadowanie

Klasyfikacja ISO 10079-1 wysokie podcisnienie / niski przeptyw

Maksymalne podcisnienie (regulowane) -0.75 bar -75 kPa -563 mmHg

Maksymalny przeptyw 26 1/min

Poziom hatasu min. 46,7 dB maks. 61,8 dB (zalezy od trybu pracy)

Cykl pracy praca ciggta

Stopien ochrony IP P22 J— —
Waga 4,07 kg (ze wszystkimi akcesoriami) MADE IN ITALY
Wymiary 35x15x19cm

Miejsce produkciji Witochy Producent: CA-MI (Wlochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22

ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl

05-120 Legionowo wersja 01/2021 PN-EN ISO 13485
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ZASTOSOWANIE

Oddziat ratunkowy
Gastrologia
Endoskopia

Chirurgia ogdina
Potoznictwo

Stomatologia

Zastosowany wktad jednorazowy FLOVAC

C€ 0123

ASKIR C30, ssak do odsysania ptyndw ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u oséb dorostych i dzieci.
Przeznaczony do zastosowan profesjonalnych. Urzgdzenie wyposazone w dwa zbiorniki z poliweglanu oraz manometr
i regulator podcisnienia (bar i kPa). Cato$¢ umieszczona na stojaku z piecioma kdtkami. Obudowa wykonana z
wysokie] jakosci tworzywa odpornego na wysokg temperature i uszkodzenia mechaniczne.

MODEL | AKCESORIA W ZESTAWIE BASIC FS2

Pedat do sterowania noznego oraz mozliwos¢ jego podtgczenia —
Dwie butle 2 z poliweglanu z zaworem zabezpieczajgcym
Regulator i wskaznik podcisnienia

Dreny silikonowe @ 8x14 mm

tgcznik stozkowy 10-11-12 mm

Filtfr antybakteryjno-hydrofobowy

Mozliwosé stosowania wktaddw jednorazowych

PARAMETRY TECHNICZNE

O O OO O O
O O O OO0 O ©°

Pompa bezolejowa i bezobstugowa pompa ttokowa
Zasilanie 220-230 V / 50-60 Hz
Klasyfikacja ISO 10079-1 wysokie podcisnienie / niski przeptyw

Maksymalne podci$nienie (regulowane) -0.80 bar -80 kPa -600 mmHg

Maksymalny przeptyw 40 1/min
Poziom hatasu 61,5dB

Cykl pracy praca ciggta

Waga 9,06 kg (ze wszystkimi akcesoriami)
Wymiary 32x30x99 cm

Miejsce produkcii Wtochy

| s
MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Wtochy)

ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl

05-120 Legionowo wersja 01/2021 PN-EN ISO 13485
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Oddziat ratunkowy

Chirurgia ogdlna

Ginekologia

Neurochirurgia

Potoznictwo

Stomatologia

Sala operacyjna

NOWY
MPR SYSTEM

SZYNA WIELOFUNKCYJNA

>

C€ 0123

New Hospivac 350, ssak medyczny dostepny w frzech konfiguracjach. Zostat zaprojektowany do profesjonalnych
zastosowan szpitalnych przy odsysaniu ptyndw, gazdw, tkanki i kosci. Posiada pompe gwarantujgcg wysokqg trwatosé
i doskonatq sile ssania oraz brak koniecznosci konserwacii. Przejrzysty panel sterujgcy, antystatyczne kétka z
hamulcami oraz petna gama akcesoridw sprawiajq, ze jest to idealne urzgdzenie do odsysania chirurgicznego.
Nowy system MPR (Multi Purpose Rail) zwieksza wszechstronnos¢ serii Hospivac, umozliwiajge tatwq i szylbkg wymiane
roznych akcesoridw bez uzycia narzedzi. Dzieki uniwersalnej szynie wyposazonej w pie¢ uchwytdw, wszystkie akcesoria
CA-MI mogg by¢ tatwo dopasowane. Piericienie o roznych $rednicach pasujg do zbiornikdw w réznych rozmiarach i
typach (2L, 4L, 5L). Istnieje rowniez mozliwos¢ montazu medycznej szyny ze stali nierdzewnej (23613), na ktérej mozna
zaczepi¢ dowolny rodzaj akcesoridw za pomoca zaciskow.

Nowym zabezpieczeniem ssaka oprdcz standardowego zaworu przelewowego w  pokrywie butli oraz filtra
hydrofobowego jest zbiornik zabezpieczajgcy urzadzenie przed zalaniem, zapewniajgc w ten sposdb najwyzsze
standardy serii Hospivac.

MODEL | AKCESORIA W ZESTAWIE BASIC FS2 FULL
Butla 21 z poliweglanu z zaworem zabezpieczajgcym 2 2 2
Pierscienie na butle 2 2 2 2
Zbiornik bezpieczenstwa (220 ml) 1 1 2
Filtr antybakteryjno-hydrofobowy, 1 1 2
Dreny silikonowe @ 8x14 mm 1 1 2
tagcznik stozkowy 10-11-12 mm 1 1 2
llos¢ portdw ssgcych 1 1 2
Przetgcznik do automatycznego wyboru butli ssgcej brak brak 1
Pedat do sterowania noznego oraz mozliwos¢ jego podtgczenia brak 1 1

PARAMETRY TECHNICZNE
Pompa bezolejowa i bezobstugowa pompa ttokowa
Zasilanie 220-230 V / 50-60 Hz

Klasyfikacja ISO 10079-1 wysokie podcisnienie / niski przeptyw

Maksymalne podci$nienie (regulowane) -0.90 bar -90 kPa -675 mmHg

Maksymalny przeptyw 60 I/min

Poziom hatasu 51,7 dB

Cykl pracy praca ciggta

Waga 14 kg — —

Wymiary 46 x 42 x 85 cm MADE IN ITALY

Miejsce produkcii Wtochy Producent: CA-MI (Wiochy)

ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl

05-120 Legionowo wersja 01/2021 PN-EN ISO 13485
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Oddziat ratunkowy

Chirurgia ogdlna

Ginekologia

Neurochirurgia

Potoznictwo

Stomatologia

Sala operacyjna

NOWY
MPR SYSTEM

SZYNA WIELOFUNKCYJNA

>

C€ 0123

New Hospivac 400, ssak medyczny dostepny w frzech konfiguracjach. Zostat zaprojektowany do profesjonalnych
zastosowan szpitalnych przy odsysaniu ptyndw, gazdw, tkanki i kosci. Posiada pompe gwarantujgcg wysokqg trwatosé
i doskonatq sile ssania oraz brak koniecznosci konserwacii. Przejrzysty panel sterujgcy, antystatyczne kétka z
hamulcami oraz petna gama akcesoridw sprawiajq, ze jest to idealne urzgdzenie do odsysania chirurgicznego.
Nowy system MPR (Multi Purpose Rail) zwieksza wszechstronnos¢ serii Hospivac, umozliwiajge tatwq i szylbkg wymiane
roznych akcesoridw bez uzycia narzedzi. Dzieki uniwersalnej szynie wyposazonej w pie¢ uchwytdw, wszystkie akcesoria
CA-MI mogg by¢ tatwo dopasowane. Piericienie o roznych $rednicach pasujg do zbiornikdw w réznych rozmiarach i
typach (2L, 4L, 5L). Istnieje rowniez mozliwos¢ montazu medycznej szyny ze stali nierdzewnej (23613), na ktérej mozna
zaczepi¢ dowolny rodzaj akcesoridw za pomoca zaciskow.

Nowym zabezpieczeniem ssaka oprdcz standardowego zaworu przelewowego w  pokrywie butli oraz filtra
hydrofobowego jest zbiornik zabezpieczajgcy urzadzenie przed zalaniem, zapewniajgc w ten sposdb najwyzsze
standardy serii Hospivac.

MODEL | AKCESORIA W ZESTAWIE BASIC FS2 FULL
Butla 21 z poliweglanu z zaworem zabezpieczajgcym 2 2 2
Pierscienie na butle 2 2 2 2
Zbiornik bezpieczenstwa (220 ml) 1 1 2
Filtr antybakteryjno-hydrofobowy 1 1 2
Dreny silikonowe @ 8x14 mm 1 1 2
tagcznik stozkowy 10-11-12 mm 1 1 2
llos¢ portdw ssgcych 1 1 2
Przetgcznik do automatycznego wyboru butli ssgcej brak brak 1
Pedat do sterowania noznego oraz mozliwos¢ jego podtgczenia brak 1 1

PARAMETRY TECHNICZNE
Pompa bezolejowa i bezobstugowa pompa ttokowa
Zasilanie 220-230 V / 50-60 Hz

Klasyfikacja ISO 10079-1 wysokie podcisnienie / niski przeptyw

Maksymalne podci$nienie (regulowane) -0.90 bar -90 kPa -675 mmHg

Maksymalny przeptyw 90 I/min

Poziom hatasu 46,4 dB

Cykl pracy praca ciggta

Waga 16 kg — —

Wymiary 46 x 42 x 85 cm MADE IN ITALY

Miejsce produkcii Wtochy Producent: CA-MI (Wiochy)

ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl

05-120 Legionowo wersja 01/2021 PN-EN ISO 13485
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Nowy system MPR (Multi Purpose Rail) zwieksza wszechstronno$¢ serii Hospivac, umozliwigjgce tatwq i szybkg wymiane
réznych akcesoriéw bez uzycia narzedzi. Dzieki wyposazeniu w pie¢ uchwytdw wszystkie akcesoria CA-MI mogq by¢
tatwo dopasowane. Pierécienie o réznych Srednicach pasujgce do zbiornikdw w réznych rozmiarach i typach (2L, 4L,
5L), lub medyczna szyna ze stali nierdzewnej, na ktérej mozna zaczepi¢ dowolny rodzaj akcesoribw za pomocq

zaciskow.
MPR SYSTEM - AKCESORIA
ELEMENT OPIS REF.
MPR - szyna uniwersalna z 5 uchwytami blokujgcymi. 31255
Dostarczana z kazdym ssakiem Hospivac.
KAPSEL stuzy do zamkniecia otworu szyny MPR,
X X . o . 31253
kiedy zadne akcesorium nie jest uzywane.
| | Zbiornik bezpieczenstwa (220 ml) ok
Pierscien do butli 2| 31254
: Pierscien do butli 4L 31254/01
Pierscien do butli 5L 31254/01
Pierscien do zbiornika 2| FLOVAC 31254/02
h;-""'—)' Standardowa szyna ze stali nierdzewnej, 30x10 23613
Prawy uchwyt do szyny ze stali nierdzewnej 31256
h Lewy uchwyt do szyny ze stali nierdzewnej 31257
T  mmm

MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Wtochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22

ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl
05-120 Legionowo wersja 01/2021 PN-EN ISO 13485




_FLOVAC____________IelNJli=ml

SYSTEM WKtADOW JEDNORAZOWYCH

Jednorazowy miekki wktad wykonany z polietylenu, zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewngtrz ktérej
umieszczony jest filir hydrofobowo-antybakteryiny, ktéry dziata réwniez jako system antyprzelewowy. Wktad musi by¢
umieszczony w specjalnym zbiorniku wielokrotnego uzytku z poliweglanu z mozliiwoscig dezynfekcii i sterylizacii.
Stosowanie systemu FLOVAC pozwala zmniejszy¢ koszty mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz poprawia warunki

higieniczne.

Hermetycznie zgrzewane

Wktad jednorazowy 1000ml / 2000ml

Port do podtgczenia drenu z pacjentem
Latyczka do zamkniecia portu PACJENT ” FLO\!VAC
.

. REF| 31841

Port do podtgczenia ssaka -
(z filtrem zamykajgcym zapetniony wktad)

. ==man

go La Malfa 13
43010 Pilastro (PR) Italy

Port do podtgczenia kolejnego wktadu

Zatyczka do zamkniecia portu do kolejnego wktadu )

\ Aadle X
e \\\\\\\x_\\\\_\\\\'\;\\\\\\\, \\‘\
a \

Zbiornik wielokrotnego uzytku na wktady jednorazowe

ASKIR 20
ASKIR 30
ASKIR 230 12V BR
ASKIR 36 BR HOSPIVAC 350
ASKIR 118 ASKIR C30 HOSPIVAC 400
wktad 1000m 31848
wktad 2000m 31846 31846 31846
zbiornik 1000ml 31843
zbiornik 2000ml 31841 31841 31841

C€ 0123
MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Wtochy)
biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
www.anmer.pl / www.mediconline.pl

PN-EN ISO 13485

NIV
ul. Zygmuntowska 9
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ZASTOSOWANIE

Ambulans
Oddziat ratunkowy
Szpital polowy

Potoznictwo

C€ 0123

NEW EMIVAC, przeno$ny ssak chirurgiczny, odpowiedni do awaryjnego stosowania. Nie ma potrzeby smarowania ani
wymiany baterii, jest zawsze gotowy do uzycia. Moze by¢ stosowany do tagodnego odsysania osdb dorostych i dzieci.
W zestawie zbiornik z poliweglanu o pojemnosci 400 ml z zaworem przelewowym, ktory mozna sterylizowac w
autoklawie. Urzgdzenie lekkie w przenoszeniu i proste w uzyciu. Pedat wykonany z wysokiej jakosci metalu, obudowa z
tworzywa odpornego na wysokg temperature oraz uszkodzenia

AKCESORIA W ZESTAWIE

- Butla z poliweglanu 400 ml z zaworem zabezpieczajgcym przed przepetnieniem
- Komplet drenéw silikonowych (autoklawowalne)

- tgcznik stozkowy @ 8-9-10 mm

- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy

PARAMETRY TECHNICZNE

Lasilanie reczne lub nozne
Klasyfikacja ISO 10079-1 Srednia préznia - 221 /min
Maksymalne podcisnienie (regulowane) -0.40 bar -40 kPa -300 mmHg
Maksymalny przeptyw 22 1/min

Waga 1,15kg

Wymiary 22x16x8cm

Miejsce produkcii Wtochy

| - mm
MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Wtochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22

ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl
05-120 Legionowo wersja 01/2021 PN-EN ISO 13485
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HI-FLO, zestaw akcesoribw zawierajgcy nebulizator strumieniowy wielokrotnego uzytku o wysokiej wydajnosci.
Kompatybilny z wiekszoscig inhalatoréw dostepnych na rynku oraz z centralnymi systemami szpitalnymi sprezonego
powietrza. Nebulizator HI-FLO jest skuteczny w przypadku kazdego rodzaju lekdw o pojemnosci max. éml, jest
szczegdlnie wskazany ze wzgledu na zminimalizowang objetos¢ resztkowq. Odpowiedni materiat wewnetrznych
scianek HI-FLO i jego zredukowany rozmiar pozwalajg kroplom leku zsuwac sie w dét w celu ich nebulizacji, az do
momentu, gdy w $rodku pozostanie marginalne 2% poczatkowego wypetnienia. HI-FLO przeszedt test zgodnosci z
najczesciej stosowanym substancjami takimi jak:  Ambroksol, Salbutamol, Dipropionian Beklometazonu,
Acetylocysteina i Budezonid.

Analiza granulometryczna HI-FLO zgodnie z norma EN 13544-1

MMAD (um)
. ; GSD
Przeptyw operacyjny = Objeto$¢ napetnienia srednlq geometryczne
- aerodynamiczna .
(I/min) (mi) ; L odchylenie
wielkosci
standardowe
czqgstek
4.0 2.5ml 2,5% NaF 4.25 2.67
5.0 2.5ml 2,5% NaF 2.44 2.87
52 2.5ml 2,5% NaF 3.25 3.45

Analiza wydajnosci HI-FLO zgodnie z norma EN 13544-1 z uktadem oddechowym

Przeptyw operacyjny | Objeto$¢ napetnienia Wyijscie Szybkos¢ wyjsciowa
(I/min) (ml) (H) (Wl/min)

4.0 2.5ml 2,5% NaF 313 128

5.0 2.5ml 2,5% NaF 304.7 56.7

5.2 2.5ml 2,5% NaF 257 51.0
ZESTAW ZAWIERA
- Nebulizator HI-FLO SP 0165
- Maska dla dorostych SP 0089/01
- Maska pediatryczna SP 0090/01
- Ustnik SP 0166 T  mmm
- Wktadka nosowa SP 0188 MGUERL RN
- Waz silikonowy SP 0092/01 Producent: CA-MI (Wtochy)

ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22

ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl
05-120 Legionowo wersja 01/2021 PN-EN ISO 13485
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LASTOSOWANIE

Opieka domowa

- 4

(o ~

C€ 0123

MIKO, inhalator ftokowy do aerozoloterapii przeznaczony do uzytku domowego. Urzgdzenie o niewielkich rozmiarach,
przystosowane do pracy ciqggtej. Wyposazony w wygodny uchwyt do przenoszenia oraz torbe transportowq
utatwiajgcq transport urzgdzenia, akcesoridw ilekdw. Obudowa wykonana z wysokiej jakosci tworzywa odpornego na
wysokqg femperature oraz uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE

- Nebulizator HI-FLO SP 0165

- Maska dla dorostych SP 0089/01

- Maska pediatryczna SP 0090/01

- Ustnik SP 0166

- Waz silikonowy SP 0092/01

- Filtr powietrza SP 0142

- Torba transportowa SP 0175

PARAMETRY TECHNICZNE

Sprezarka bezolejowa i bezobstugowa sprezarka ttokowa
Lasilanie 220-230 V / 50-60 Hz

Pobdr energii 170 VA

Maksymalne cisnienie 2.2 bar 32 psi 220 kPa

Cisnienie operacyjne 0,95 bar 13.8 psi 95 kPa
Maksymalny przeptyw powietrzd —— 13 I/min

Operacyjny przeptyw powietrza ——— 4.8 1/min
Neb-rate z 4 ml roztworu 0,35 ml/min

Masowa mediana $rednicy aerodynamicznej — 2,44 um (MMAD) zgodnie z EN-13544-1
Frakcja wdychana (<5 pm) > 80%

Cykl pracy praca ciggta

Poziom hatasu (norma EN 13544-1) —————— ok. 56 dB

Waga 1.45 kg

Wymiary 14x17x11cm

T - —
Miejsce produkcii Wtochy MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Wtochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22

ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl
05-120 Legionowo wersja 01/2021 PN-EN ISO 13485
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C€ 0123

LASTOSOWANIE

Opieka domowa

EOLO, inhalator ftokowy do aerozoloterapii przeznaczony do uzytku domowego. Urzgdzenie o niewielkich rozmiarach,
przystosowane do pracy ciggtej. Wyposazony w wygodny uchwyt do przenoszenia oraz schowek utatwiajgcy
przechowywanie akcesoridéw oraz lekdw. Obudowa wykonana z wysokiej jakosci tworzywa odpornego na wysokg

temperature oraz uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE

- Nebulizator HI-FLO SP 0165
- Maska dla dorostych SP 0089/01
- Maska pediatryczna SP 0090/01
- Ustnik SP 0166
- Waz silikonowy SP 0092/01
- Filtr powietrza SP 0142

PARAMETRY TECHNICZNE

Sprezarka

Zasilanie

Pobdr energii
Maksymalne cisnienie

Cisnienie operacyjne
Maksymalny przeptyw powietrza
Operacyjny przeptyw powietrza
Neb-rate z 4 ml roztworu

—— 51 1/min

Masowa mediana $rednicy aerodynamicznej —
Frakcja wdychana (<5 um)

Cykl pracy
Poziom hatasu (norma EN 13544-1)

Waga

Wymiary
Miejsce produkcii

ANMER
ul. Zygmuntowska 9

bezolejowa i bezobstugowa sprezarka ttokowa
220-230 V / 50-60 Hz

——— ok.55dB

170 VA

2.5bar 36 psi 250 kPa

1.1 bar 16 psi 110kPa

14 1/min

0,40 ml/min

2,44 ym (MMAD) zgodnie z EN-13544-1

> 80%

praca ciggta

1.65 kg

15x22x12¢cm T _mm
Wiochy MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Wtochy)
biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22

www.anmer.pl / www.mediconline.pl

05-120 Legionowo

PN-EN ISO 13485
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LASTOSOWANIE

Opieka domowa
Klinika

Szpital

COMPACT, inhalator ttokowy do aerozoloterapii przeznaczony do uzytku domowego oraz w szpitalach i klinikach.
Urzgdzenie o niewielkich rozmiarach, przystosowane do pracy ciggtej. Wyposazony w wygodny uchwyt do
przenoszenia oraz schowek utatwiajgcy przechowywanie akcesoriéw oraz lekdw. Obudowa wykonana z wysokiej
jakosci tworzywa odpornego na wysokg temperature oraz uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE

- Nebulizator HI-FLO SP 0165
- Maska dla dorostych SP 0089/01
- Maska pediatryczna SP 0090/01
- Ustnik SP 0166
- Waz silikonowy SP 0092/01
- Filtr powietrza SP 0142

PARAMETRY TECHNICZNE

Sprezarka

Zasilanie

Pobdr energii
Maksymalne ci$nienie

Cisnienie operacyjne
Maksymalny przeptyw powietrza
Operacyjny przeptyw powietrza
Neb-rate z 4 ml roztworu

Masowa mediana $rednicy aerodynamicznej —
Frakcja wdychana (<5 pm)

Cykl pracy
Poziom hatasu (norma EN 13544-1)

Waga

Wymiary
Miejsce produkciji

ANMER
ul. Zygmuntowska 9

bezolejowa i bezobstugowa sprezarka ttokowa
220-230 V / 50-60 Hz

170 VA

3.0bar 43.5psi 300 kPa

1.3bar 18.9 psi 130 kPa

16 1/min

5.2 1/min

0,5 ml/min

3.25 ym (MMAD) zgodnie z EN-13544-1
>70%

praca ciggta

ok. 60 dB

1.60 kg

14x23x12cm

Wtochy

| - mm
MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Wtochy)
biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22

www.anmer.pl / www.mediconline.pl

05-120 Legionowo

PN-EN ISO 13485
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ZASTOSOWANIE

Klinika
Szpital

Infensywna ekspl.

) |

i

CLINEB, Inhalator ttokowy do aerozoloterapii, dostosowany do pracy przy intensywnej eksploataciji w szpitalach i
klinikkach. Urzgdzenie przystosowane do pracy ciggtej. Wyposazone w regulator oraz wskaznik cisnienia. Posiada
schowek na akcesoria oraz wygodny uchwyt do przenoszenia (opcjonalnie wdzek). Obudowa wykonana z wysokiej
jakosci tworzywa odpornego na wysokg temperature oraz uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE OPCJONALNIE

- Nebulizator HI-FLO SP 0165
- Maska dla dorostych SP 0089/01
- Maska pediatryczna SP 0090/01
- Ustnik SP 0166
- Waz silikonowy SP 0092/01
- Filtr powietrza SP 0142

- Stojak na 5 kétkach z hamulcami (27731)

PARAMETRY TECHNICZNE

Sprezarka

Zasilanie

Pobdr energii
Maksymalne ci$nienie

Cisnienie operacyjne
Maksymalny przeptyw powietrza
Operacyjny przeptyw powietrza
Neb-rate z 4 ml roztworu

Masowa mediana $rednicy aerodynamicznej —
Frakcja wdychana (<5 pm)

Cykl pracy
Poziom hatasu (norma EN 13544-1)

Waga

Wymiary
Miejsce produkciji

ANMER
ul. Zygmuntowska 9

bezolejowa i bezobstugowa sprezarka ttokowa
220-230 V / 50-60 Hz

170 VA

2.5bar 36 psi 250 kPa

1.3bar 18.9 psi 130 kPa

16 1/min

5.2 1/min

0,5 ml/min

3.25 ym (MMAD) zgodnie z EN-13544-1
>70%

praca ciggta

ok. 57 dB

2.20 kg

19x25x15¢cm

Wtochy

| - mm
MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Wtochy)
biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22

www.anmer.pl / www.mediconline.pl

05-120 Legionowo

PN-EN ISO 13485
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ZASTOSOWANIE

Opieka domowa
Akumulatorowy

Transport pacjenta

MOBILE, zminiaturyzowany inhalator akumulatorowo-sieciowy do aerozoloterapii, wyposazony w zinfegrowany system
+VRS" (system redukcji drgan). Urzgdzenie o obnizonym poziomie hatasu i wysokiej wydajnosci. W zestawie torba
umozliwigjgca transport oraz przechowywanie. Inhalator wyposazony w wbudowang tadowarke do akumulatorow
AA (tadowanie podczas pracy z sieci) Urzgdzenie przystosowane do pracy z sieci ~230V lub z akumulatoréw.

AKCESORIA W ZESTAWIE

- Lasilacz zewnetrzny ~230V
- Zasilacz samochodowy 12V
- Wbudowana tadowarka

- Nebulizator HI-FLO SP 0165
- Maska dla dorostych SP 008%/01
- Maska pediatryczna SP 0090/01
- Ustnik SP 0166
- Waz silikonowy SP 0092/01
- Filtr powietrza SP 0182
- Torba transportowa SP 0177

PARAMETRY TECHNICZNE

Sprezarka

Zasilanie

Czas pracy z baterii
Czas tadowania

Pobdr energii
Maksymalne ci$nienie

Cisnienie operacyjne
Maksymalny przeptyw powietrza

Operacyjny przeptyw powietrza
Neb-rate z 4 ml roztworu

Masowa mediana $rednicy aerodynamicznej —
Frakcja wdychana (<5 um)

Cykl pracy
Poziom hatasu (norma EN 13544-1)
Waga

Wymiary

Miejsce produkcii
ANMER
ul. Zygmuntowska 9

05-120 Legionowo

bezolejowa i bezobstugowa sprezarka ttokowa
z sieci 230V/ 50-60 Hz - 100 VA

w samochodzie z gniazdka 12V

8x akumulatorki AA (brak w zestawie)

od 40 do 90 min. (baterie 1600-2500 mAh)

od 3,5 do 7 godzin

38,5VA

2 bar 29 psi 200 kPa

0,8bar 11,6 psi 80kPa

12 1/min

41/min

0,35 ml/min

3 um (MMAD) zgodnie z EN-13544-1

>75%

30 min praca / 30 min przerwa

ok. 50 dB

0,56 kg (bez baterii)

9.5x14x7cm

Wtochy

| - mm
MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Wtochy)

biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
www.anmer.pl / www.mediconline.pl
PN-EN ISO 13485

wersja 01/2021
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APARATY DO CWICZEN ODDECHOWYCH

T

N 0
Y A \ '
' )
Aparat Pulmogain
z aparatem Pulmolift
— P—
C€ MADE IN ITALY

PULMOGAIN i PULMOLIFT, seria urzgdzen do ¢wiczen oddechowych stosowanych w technice SMI (Sustained Maximal
Inspiration) polegajgcej na ¢wiczeniach gtebokiego wdechu u pacjentéw z patologiami lub trudnosciami w
oddychaniu. Wskazany w profilaktyce pooperacyjnych powiktan oddechowych i u pacjentdow skierowanych na
terapie IMT (frening mie$ni wdechowych). Regularne powtarzanie ¢wiczeh z gtebokim oddychaniem pomaga
odzyska¢ napiecie miesni biorgcych udziat w oddychaniu, zapewniajgc poprawe parametrow funkcji oddechowych.

PULMOGAIN

Aparat przeznaczony do wykonywania  ¢&wiczen wdechowych, ktére wzmacniajg oddychanie (wdychanie).
Gtebokie oddychanie pomaga poszerzy¢ pecherzyki ptucne i oczysci¢ drogi oddechowe z flegmy.

Wskazania: zapobieganie powiktaniom pooperacyjnym uktadu oddechowego, np. niedodma, zapalenie ptuc lub
zaburzenia czynnosci ptuc.

PULMOLIFT

Aparat do indywidualnych ¢wiczen gtebokiego wydechu. Nie dziata samodzielnie. Musi by¢ podtgczony do aparatu
Pulmogain lub Pulmovol. Dzieki temu mozna ¢wiczy¢ wdech i wydech jednoczesnie.

Wskazania: potgczone uzycie urzqdzen, ktére jednoczesnie trenujg wdech i wydech, pomaga poprawi¢ napiecie
wszystkich miesni biorgcych udziat w oddychaniu. Urzgdzenie moze by¢ odpowiednie u pacjentéw poddawanych
terapii rehabilitacyjnej miesni oddechowych, takich jak pacjenciz POChP (obturacyjna choroba ptuc).

Producent: CA-MI (Wtochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22

ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl
05-120 Legionowo wersja 01/2021 PN-EN ISO 13485
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APARATY DO CWICZEN ODDECHOWYCH
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Aparat Pulmovol
z aparatem Pulmolift
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C€ MADE IN ITALY

PULMOVOL i PULMOLIFT, seria urzqgdzen do ¢wiczen oddechowych stosowanych w technice SMI (Sustained Maximall
Inspiration) polegajgcej na ¢wiczeniach gtebokiego wdechu u pacjentéw z patologiami lub trudnosciami w
oddychaniu. Wskazany w profilaktyce pooperacyjnych powiktan oddechowych i u pacjentdow skierowanych na
terapie IMT (frening mie$ni wdechowych). Regularne powtarzanie ¢wiczeh z gtebokim oddychaniem pomaga
odzyska¢ napiecie miesni biorgcych udziat w oddychaniu, zapewniajgc poprawe parametrow funkcji oddechowych.

PULMOVOL

Aparat przeznaczony do frenowania lub stymulowania powolnego i gtebokiego wdechu u pacjentéw z powiktaniami
oddechowymi. Regularne powtarzanie ¢wiczen z gtebokim oddychaniem (IMT) pomaga odzyskac napiecie miesni
biorgcych udziat w oddychaniu, zapewnigjgc poprawe parametrow funkcji oddechowych. PULMOVOL pozwala
pacjentowi kontolowaé postepy Ewiczen za pomocg przesuwanych wskaznikéw.

Wskazania: zapobieganie powiktaniom pooperacyjnym uktadu oddechowego, dla pacjentdw, ktérym zalecono
leczenie freningu mie$ni oddechowych, takich jok pacjenci wykazujgcy nieprawidtowe funkcjonowanie miesni
oddechowych w chorobach predysponujgcych do niewydolnosci oddychania np. POChP (obturacyjna choroba
ptuc).

PULMOLIFT

Aparat do indywidualnych ¢wiczen gtebokiego wydechu. Nie dziata samodzielnie. Musi by¢ podtgczony do aparatu
Pulmogain lub Pulmovol. Dzieki temu mozna ¢wiczy¢ wdech i wydech jednoczesnie.

Wskazania: potgczone uzycie urzgdzen, ktére jednoczesnie trenujg wdech i wydech, pomaga poprawi¢ napiecie
wszystkich miesni biorgcych udziat w oddychaniu. Urzgdzenie moze by¢ odpowiednie u pacjentdow poddawanych
terapii rehabilitacyjnej miesni oddechowych, takich jak pacjenci z POChP (obturacyjna choroba ptuc).

Producent: CA-MI (Wtochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
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O2-EASY, pulsoksymefr napalcowy do sprawdzania i monitorowania tetna i nasycenia krwi tetniczej flenem (SpO2).
Jest maty, kompaktowy, prosty w obstudze, niezawodny i trwaty. Urzgdzenie szeroko stosowane w rdznych
dziedzinach medycyny, takich jak opieka domowa, kliniki, szpitale, hospicja, pierwsza pomoc oraz operacje
dentystyczne. W zestawie: 2x bateria alkaliczna AAA, 1x zawieszka.

GtOWNE CECHY

- Mata i lekka konstrukcija

- Cyfrowy wyswietlacz LED

- Wyswietlacz dwukierunkowy

- Wyswietla: SpO2, tetno (PR)

- Wykres stupkowy tetna

- Niskie zuzycie baterii (30 godzin pracy bez przerwy)

- Wskaznik niskiego poziomu baterii

- Automatyczne wytgczanie po wyjeciu palca

- Odpowiedni dla kilku rozmiarow palcéw (dzieci / dorosli)

PARAMETRY TECHNICZNE

Pacjent doroslii dzieci od 12 lat
Stopien nasycenia krwi tlenem SpO2 ———— zakres pomiarowy 70% - 99%
skala rozdzielczosci 1%
doktadnos¢ pomiaru 80% - 99%: £ 2% / 70% - 79%: £ 3%;
<69%: nie zdefiniowano
Tetno zakres pomiarowy 30 - 235 bpm
skala rozdzielczosci Topm
doktadnos$¢ pomiaru £ 2 bpm lub £ 2%
Wymiary 32x 58 x 34 mm
Waga 50 g (w tym dwie baterie AAA)

Producent: CA-MI (Wtochy)

ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
ul. Zygmuntowska 9 www.anmer.pl / www.mediconline.pl
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OXY-5, pediatryczny pulsoksymetr napalcowy do sprawdzania i monitorowania tetna, nasycenia krwi tetniczej flenem
(SpO2) i wskaznika perfuzji, gtdwnie do celdw pediatrycznych. Wktadka przystosowana do palcdw dzieci w wieku ok.
dwéch lat (palec @ 8-16mm). Jest maty, kompaktowy, prosty w obstudze, niezawodny i trwaty. Urzgdzenie szeroko
stosowane w réznych dziedzinach medycyny, takich jak opieka domowa, kliniki, szpitale, hospicja, pierwsza pomoc
oraz operacje dentystyczne. Dostarczany w plastikowym etui. W zestawie: 2x bateria alkaliczna AAA, 1x zawieszka
oraz pokrowiec.

GtOWNE CECHY

- Mata i lekka konstrukcija

- Czytelny wyswietlacz LCD

- Wyswietla: SpO2, tetno (PR)

- Wyswietla indeks perfuzi (PI)

- Wykres stupkowy tetna

- Niskie zuzycie baterii (50 godzin pracy bez przerwy)

- Wskaznik niskiego poziomu baterii

- Automatyczne uruchomienie pomiaru po umieszczeniu palca

- Funkcja alarmu wizualnego i dzwiekowego

- Wktadka przystosowana do palcdw dzieci w wieku ok. dwdch lat (palec @ 8-16mm)
- Doktadny pomiar w kilka sekund dzieki unikalnej funkcji redukcji szumow

- Dodatkowa stabilno$¢ podczas pomiaru (zginanie palca, ruch reki, naciskanie przyciskdw,choroba Parkinsona)

PARAMETRY TECHNICZNE

Pacjent dzieci (rozmiar palca @ 8-16mm)
Stopien nasycenia krwi tlenem SpO2 ——— zakres pomiarowy 35% - 99%
skala rozdzielczosci 1%
doktadnos¢ pomiaru 75% - 99%: £ 2% / 50% - 75%: £ 3%
Tetno zakres pomiarowy 30 - 240 bpm
skala rozdzielczosci 1 bpm
doktadnos$¢ pomiaru = 2 bpm lub £ 2%
Indeks perfuzji zakres: 0-20%
skala rozdzielczosci 0.1%
doktadnos$¢ pomiaru 0.2-2% £ 0.1% / 2-10% + 0.2%

Alarm SpO2 dolny limit 90%

Alarm tetna dolny limit 50 bpm / gérny limit:; 120 bpm
Wymiary 66 x 36 x 33 mm

Waga 60 g (w tym dwie baterie AAA)

Producent: GIMA (Wiochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
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BLUETOOTH DO
TRANSMISJI DANYCH

MOIZLIWOSC ROZBUDOWY
O ZEWNETRZNE SONDY

C€ 0476

OXY-10, profesjonalny pulsoksymetr napalcowy do sprawdzania i monitorowania tetna, nasycenia krwi tetniczej
tlenem (SpO2) i wskaznika perfuzji. Przeznaczony dla dorostych z mozliwoscig rozbudowania o zewnetrzng sonde
dzieciecq lub noworodkowaq. Jest maty, kompaktowy, prosty w obstudze, niezawodny i trwaty. Urzgdzenie szeroko
stosowane w réznych dziedzinach medycyny, takich jak opieka domowa, kliniki, szpitale, hospicja, pierwsza pomoc
oraz operacije dentystyczne. W zestawie: oprogramowanie na ptycie CD, 2x bateria alkaliczna AAA, 1x zawieszka.

GtOWNE CECHY OPCJONALNIE
- Mata i lekka konstrukcija - Sonda dla dziecka, klips (35096)
- Duzy wyséwietlacz OLED - Sonda dla noworodka, opaska (35099)

- Automatyczna czterokierunkowa zmiana kierunku wyswietlania

- Wyswietla: SpO2, tetno (PR)

- Wyswietla indeks perfuzji (Pl) oraz pletyzmogram

- Bezprzewodowa technologia Bluetooth do transmisji danych

- W zestawie oprogramowanie do zarzgdzania danymi

- Wskaznik niskiego poziomu baterii

- Przetgczanie pomiedzy wyswietlaniem odczytu tetna (PR) i wskaznika perfuzji (Pl)

- Automatyczne wtgczanie i wytgczanie urzgdzenia

- Alarmy dzwiekowe i wizualne z gérnymi i dolnymi limitami ustawianymi przez uzytkownika
- Doktadny pomiar w kilka sekund dzieki unikalnej funkcji redukcji szumow

- Dodatkowa stabilno$¢ podczas pomiaru (zginanie palca, ruch reki, naciskanie przyciskdw, choroba Parkinsona,)

PARAMETRY TECHNICZNE

Pacjent dorodli / dzieci lub noworodek (opcjonalnie)
Stopien nasycenia krwi tlenem SpO2 ————— zakres pomiarowy 70% - 100%

skala rozdzielczosci 1%

doktadnos¢ pomiaru 70% - 100%: + 3%
Tetno zakres pomiarowy 30 - 240 bpm

skala rozdzielczosci 1 bpm

doktadnos¢ pomiaru = 2 bpm lub + 2%
Indeks perfuzji zakres: 0.2-20%
Alarm SpO2 ustawiany przez uzytkownika 85-99%
Alarm tetna ustawiany przez uzytkownika dolny limit 30-60 bpm / gérny limit 100-240 bpm
Wymiary 60 x 33 x 30 mm
Waga 35 g (w tym dwie baterie AAA)

Producent: GIMA (Wiochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
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MOILIWOSC ROZBUDOWY
O ZEWNETRZNE SONDY

C€ 0476

OXY-100, kompaktowy pulsoksymetr do profesjonalnych zastosowan ratowniczych i szpitalnych. Stuzy do sprawdzania
i monitorowania tetna, nasycenia krwi tetniczej tlenem (SpO2) i wskaznika perfuzji. SpO2 moze by<¢ wyswietlane w
postaci liczb z wykresem stupkowym tetna, a takze z petnym wyswietlaniem pletyzmogramu. Pulsoksymetr
przeznaczony dla dorostych z mozliwoscig rozbudowania o dodatkowq zewnetrzng sonde dzieciecq lub
noworodkowq. W zestawie: sonda SpO2 dla dorostych, przedtuzacz do sondy, 3x bateria alkaliczna AA oraz
podstawka biurkowa.

GLOWNE CECHY OPCJONALNIE

- Duzy wyswietlacz LCD - Sonda dla dziecka, klips (34347)

- Wyswietla: SpO2, tetno (PR) - Sonda dla noworodka, opaska (34349)
- Wyswietla indeks perfuzji (Pl) oraz pletyzmogram - Kabel USB z oprogramowaniem (34344)

- Mozliwo$¢ wyciszenia urzgdzenia

- Tryb oszczedzania energi

- Wskaznik poziomu natadowania baterii, czas ciggtej pracy, ponad 30 godzin

- Przetgczanie pomiedzy wyswietlaniem odczytu tetna (PR) i wskaznika perfuzji (Pl)

- Automatyczne wytgczanie urzgdzenia

- Alarmy dzwiekowe i wizualne z gérnymi i dolnymi limitami ustawianymi przez uzytkownika

- Doktadny pomiar w kilka sekund dzieki unikalnej funkcji redukcji szumow

- Dodatkowa stabilno$¢ podczas pomiaru (zginanie palca, ruch reki, choroba Parkinsona)

- Rejestracja danych SpO2 i czestosci tetna co 1/2/4/8 sekundy, do 384 godzin

- Transmisja zarejestrowanych danych do komputera w celu przeglgdania i analizy (opcjonalnie)

PARAMETRY TECHNICZNE

Pacjent dorosli / dzieci lub noworodek (opcjonalnie)
Stopien nasycenia krwi tlenem SpO2 ———— zakres pomiarowy 35% - 99%

skala rozdzielczosci 1%

doktadnos¢ pomiaru 70% - 100%: + 3%
Tetno zakres pomiarowy 30 - 240 bpm

skala rozdzielczosci 1 bpm

doktadnos$¢ pomiaru £ 2 bpm lub £ 2%
Indeks perfuzi zakres: 0.2-20%
Alarm SpO2 ustawiany przez uzytkownika 50-99%
Alarm tetna ustawiany przez uzytkownika dolny limit 30-99 bpm / gdérny limit 100-240 bpm
Wymiary 145X 74 x 29 mm
Waga 210 g (w tym trzy baterie AA)

Producent: GIMA (Wiochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
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PRIMALED, nowoczesna bezcieniowa lampa zabiegowa zaprojektowana tak aby zapewnic¢ idealne gtebokie
o$wietlenie. Przeznaczona do gabinetéw zabiegowych oraz oddziatdw intensywnej terapii. Wyposazona w 9
soczewek LED kazda o mocy 1,4W. Intensywno$¢ oswietlenia regulowana na szesciu réznych poziomach. Uzytkownik
moze wybrac¢ temperature koloréw 4.500° K lub 5.000° K bez zmiany natezenia swiatta. Wszystkie funkcje dostepne za
pomocq klawiszy na panelu czotowym. Lampa bardzo tatwa w obstudze, solidnie wykonana, dostepna w wersji na
wézku lub do montazu Sciennego.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Natezenie $wiatta w odlegtosci 0.5m (Ec) 80.000 lux
- Natezenie $wiatta w odlegtosci Tm (Ec) 20.000 lux
- Temperatura barwowa dwie mozliwosci: 4.000/4.500 K
- Wspdtczynnik odwzorowania barwy (CRI) 95 Ra
- Srednica oéwietlanego pola w odlegtoéci 0,5m Ec (d10) 14cm
- Maksymalne promieniowanie 225 W/m?
- Promieniowanie/naswietlenie 2,80 mW/m?2x
- Kontrola o$wietlenia 25-100 w szesciu krokach
- Srednica reflektora 19 cm
- Trwato$¢ zardwki diodowej > 50.000 h
- Zasilanie 230V/60Hz

— e (o) —

ki Ramie
o Ramie flex
0 sztywne G
0

(0]
S Y o |
- Wersja na wozku ramie typu flex (30753) Wyposazenie standardowe: b N @
- Wersja na wozku ramie sztywne (30777) d
- Wersja écienna (30784) Autoklawowalny uchwyt (30797) ‘

Producent: RIMSA (Wtochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
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LUXIFLEX, lampa do badan i matych zabiegdw chirurgicznych w gabinetach zabiegowych, przychodniach, klinikach i
szpitalach. Przeznaczona rowniez do procedur weterynaryjnych. Elastyczne ramie o dtugosci 85 cm oraz wozek z 5
kétkami umozliwicjgey tatwag obstuge i fransport. Dostepna w trzech wersjach o réznych parametrach technicznych.

PARAMETRY TECHNICZNE HALOGEN LED LED PLUS
Rodzaj oéwietlenia halogenowe LED LED
Natezenie swiatta przy 50cm (lux) > 50.000 >15.000 > 35.000
Zywotnos¢ zaréwek (godzin) > 5.000 > 25.000 > 50.000
Pobdr energii (Wat) 35 6.5 10
Temperatura barwowa * 5% przy Tm (K) 4,000 4.500 4.500
Wspdtczynnik odwzorowania barwy (CRI) 80 80 97
Srednica reflektora (mm) 80 80 80

Producent: GIMA (Wiochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
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GIMALUX, wysokiej jakosci profesjonalny otoskop o bardzo jasnym Swietle ksenonowo-halogenowym dostarczanym do
gtowicy przez Swiattowdd, dzieki temu nie widac zaréwki w polu widzenia. Wyposazony w najwyzszej jakosci ruchomqg
soczewke 3-krotnie powiekszajgcg oraz port pozwalajgcy na przeprowadzenie testu pneumatycznego (tgcznik i
gruszka nie sg czescig wyposazenia). W zestawie futerat oraz 14 wziernikow (7x2.5mm i 7x4.0mm).

GtOWNE CECHY

- Bardzo jasne $wiatto ksenonowo-halogenowe dostarczane do gtowicy przez Swiattowdd
- Wymienna zaréwka

- Ruchoma soczewka z 3-krotnym powiekszeniem zapewnia ostry obraz bez znieksztatcen
- Kompatybilny z wziernikami renomowanych producentéw

- Wyprodukowany z wysokiej jakosci materiatéw

- Lekki, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia

- Wyposazony w port pozwalajgcy na przeprowadzenie testu pneumatycznego

- W zestawie futerat w kolorze urzgdzenia

- Dostarczany z wziernikami w wygodnej fubie 7x 2.5mm i 7x 4.0mm

- Dostepny w trzech kolorach: czarny, zielony, niebieski

S B s 0 B 5, P B

Producent: GIMA (Wiochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
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SIGMA, profesjonalny otoskop wykonany z wysokiej jako$ci materiatdow, zapewniajgcy niezawodnos¢ w kazdym
badaniu. $wiatto ksenonowo-halogenowe lub LED przekazywane do gtowicy przez $wiattowdd, dzieki temu nie
zastania pola widzenia. Otoskop wyposazony w najwyzszej jakosci ruchomg soczewke 3-krotnie powiekszajgcaq, ktéra
zapewnia ostry obraz bez znieksztatcen oraz w port pozwalajgcy na przeprowadzenie testu pneumatycznego (tgcznik
i gruszka nie sq czesciq wyposazenia). W zestawie plastikowe etui oraz 14 wziernikdw (7x 2.5mm i 7x 4.0mm).

OTOSKOP LED - 31518

- Zywotnos$¢ zrodta LED to 50 000 godzin $wiecenia
- Wysoka wydajno$¢ oswietlenia réwna 50K LUX, przekazywana do gtowicy przez swiattowdd
- Dtuga zywotno$¢ baterii dzieki zastosowaniu energooszczednego zrédta LED

- Ruchoma soczewka z 3-krotnym powiekszeniem zapewnia ostry obraz bez znieksztatcen
- Kompatybilny z wziernikami renomowanych producentéw

- Wyprodukowany z wysokiej jakosci materiatéw

- Lekki, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia

- Wyposazony w port pozwalajgcy na przeprowadzenie testu pneumatycznego

- Plastikowe etui

- Dostarczany z wziernikami umieszczonymi w tubie 7x 2.5mm i 7x 4.0mm

- Kolor niebieski

Producent: GIMA (Wiochy)

OTOSKOP KSENONOWO-HALOGENOWY - 31525

- Wymienne baterie
- Bardzo jasne $wiatto ksenonowo-halogenowe przekazywane do gtowicy przez $wiattowdd
- Wymienna zaréwka

- Ruchoma soczewka z 3-krotnym powiekszeniem zapewnia ostry obraz bez znieksztatcen
- Kompatybilny z wziernikami renomowanych producentéw

- Wyprodukowany z wysokiej jakosci materiatéw

- Lekki, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia

- Wyposazony w port pozwalajgcy na przeprowadzenie testu pneumatycznego

- Plastikowe etui

- Dostarczany z wziernikami umieszczonymi w tubie 7x 2.5mm i 7x 4.0mm

- Kolor czarny

Producent: GIMA (Wiochy)

ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
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ZESTAW "GIMA GREEN" - 34452

GIMA GREEN, zestaw laryngoskopowy zgodny z normq ISO 7376. Rekojes¢ z zielonym paskiem pasuje do tyzek innych
producentdw, oznaczonych zielonym paskiem: HEINE, RIESTER, WELCH ALLYN, MEDICON. Halogenowe zrédto Swiatta
prowadzone przez bardzo szerokqg wigzke Swiattowodowq (@ 5.0 mm) pozwala uzyskac zimne, jasniejsze oswietlenie.
Wszystkie wigzki F.O. mozna tatwo zdemontowac przed procedurq sterylizacji, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnic
dtuzszg trwatose.

GLOWNE CECHY

- Rekojes¢ XENON/HALOGEN z zielonym paskiem z normaq ISO 7376
- Wykonany z matowe;j stali nierdzewnej, ktéra nie powoduje refleksdow od swiatta

- Antypodlizgowa powierzchnia uchwytu zapewnia higieniczne i bezpieczne uzytkowanie
- Trzy tyzki Macintosh F.O. ze stali nierdzewnej o rozmiarach 2, 3 4

- Przekrdj $wiattowodu o wymiarze @ 5,0 mm

- Wigzki F.O. mozna tatwo zdemontowaé przed procedurq sterylizacji

- Mozliwo$¢ sterylizacji w autoklawie do 134° stopni C

- Sterylizacja ETO lub parg

- Etui antywstrzgsowe z tworzywa

- Zasilanie za pomocq baterii 2 x R14 c €

Producent: GIMA (Wiochy)

ZESTAW STANDARDOWY TYP C - 34302

Loryngoskop standardowy Typ C, dostarczany z rekojescig bateryjng, trzema tyzkami ze stali nierdzewnej z mozliwosciq
sterylizacii. Zrodtem $wiatta jest 2.5V wymienna zaréwka. Zestaw zapakowany w etui antywstrzgsowe.

GLOWNE CECHY

- Uchwyt standardowy z zaréwkg o mocy 2.5V
- Szybka i tatwa wymiana zarowki

- Transmisja $wiatta 3500 LUX

- Wykonany z matowe;j stali nierdzewnej, ktéra nie powoduije refleksow od swiatta

- Trzy tyzki Macintosh C ze stali nierdzewnej o rozmiarach 2, 3 ,4

- Antypoélizgowa powierzchnia uchwytu zapewnia higieniczne i bezpieczne uzytkowanie
- Uruchamia sie i wytgcza bezposrednio po zatozeniu/zdjeciu tyzki Swiattowodowej
- Mozliwos¢ sterylizacji w autoklawie do 134° stopni C :
- Sterylizacja ETO lub parg S ’ , i
- Etui antywstrzgsowe z tworzywa \ ' ~—=—=
- Lasilanie za pomocq baterii 2 x R14 ‘ "

Producent: GIMA (Wiochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
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ZESTAW DIAGNOSTYCZNY DUZY PARKER - 31473

ZESTAW ZAWIERA:

- Otoskop Parker 2.5V

- Oftalmoskop Parker -25 do + 40 dpi

- Przystona (kolko)

- Rekojes¢ bateryjna z regulacjq oswietlenia

- Autoklaowowalne wzierniki: 2.5mm, 3.5mm oraz 4.5mm
- Dwa lusterka laryngologiczne o powiekszeniu x3 i x4
- Zagiete ramie do lampy gardtowej

- Metalowy zgtebnik gardtowy

- Regulowany wziernik nosowy

- Wzierniki w wygodnej tubie 7x 2.5mm i 7x 4.0mm

- Uchwyt na drewniane szpatutki

- Sztywne etui na suwak

Producent: GIMA (Wiochy)

ZESTAW DIAGNOSTYCZNY PARKER - 31471

ZESTAW ZAWIERA:

- Otoskop Parker 2.5V

- Rekojesc¢ bateryjna z regulacjq oswietlenia

- Autoklawowalne wzierniki: 2.5mm, 3.5mm oraz 4.5mm
- Dwa lusterka laryngologiczne o powiekszeniu x3 i x4

- Zagiete ramie do lampki gardtowej

- Metalowy zgtebnik gardtowy

- Regulowany wziernik nosowy

- Sztywne etui na suwak

c € Producent: GIMA (Wiochy)
ANMER biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
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ZESTAW CISNIENIOMIERZ, STETOSKOP P-150
+ 5 mankietow

Dane techniczne:

Srednica manometru @ 55 mm

Skala: 0 - 300 mmHg
Podziatka skali: 2 mmHg
Doktadnos¢: +/- 3 mmHg
Rozmiar: 171 x 73 x 50 mm
Waga: 195 +/- 59

Zestaw zawiera:
1x cisnieniomierz

1x stetoskop

Ix mankiet udowy @ 40- 66 cm

1x mankiet dla otytych @33,1-51cm
Ix mankiet dla dorostych @ 25,4-40,6 cm
Ix mankiet dla dzieci @ 18,4-26,7 cm
Ix mankiet dla niemowlgt @13-19cm

Producent: Ca-Mi (Wtochy)

CISNIENIOMIERZ BOSTON

Cisnieniomierz zegarowy Boston, metalowy, mocny i trwaty,
zinfegrowany z gruszkg, precyzyjny spust powietrza, mozliwa
obstuga jedng reka, wygodny odczyt wynikéw, tarcza o
srednicy 65 mm, torba w zestawie, kolor czarmy.

Producent: GIMA (Wiochy)

C€ 0476
FALDOMIERZ FAT-1

FAT-1, precyzyjny i doktadny przyrzgd do pomiaru grubosci fatddw
skornych. Parametry: Nacisk na fatd skory: ok 10 g / mm?2. Uchwyt
na skérze musi odpowiadac powierzchni okoto 6 x 11 milimetrow.

Producent: GIMA (Wiochy)

C€ 0476

WZIERNIKI DO OTOSKOPOW R
Jednorazowe wrzierniki do otoskopdw réznych marek.
Rozmiar: @ 2.5 @ 4 mm. Kolor: szary, pakowane w pudetku po 250 szt.

Zgodne z otoskopami:

- GIMA: Gimalux, Parker, Sigma

- Heine mini 2000, 3000, K180/Beta 200

- Riester: Ri-Mini, Ri-scope L1-L2, E-scope, Pen-scope
- Kawe: Picolight, Combilight FO30, Eurolight FO30

- Holtex

- Colson

Producent: GIMA (Wiochy)

Wwww.gimaitaly.com

31485 - @ 2.5 mm
31486 - @ 4,0 mm CE
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